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RRG.0S.7627/2-4/2016/2017

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 i art. 85 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r.,
poz. 353 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 68 i pkt.79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2004 roku w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71) art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2016. poz.23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.12.2012r.
zlozonego przez Pana Jarostawa Podolskiego, reprezentujgcego firme BIOKLAR Zaktad Budowy
Oczyszczalni Sciekéw z siedzibg w Jezowie Sudeckim przy ul. Klonowej 13, dziatajgcego w imieniu
Gminnego Systemu Wodociggéw i Kanalizacji Kamienica Sp. z 0.0., 58-512 Stara Kamienica 149a
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pn.:
,Budowa sieci wodociaggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mata Kamienica”

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia pn.:
,Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mata Kamienica”.

UZASADNIENIE
W dniu 08.12.2016r. do tut. urzedu wplyngt wniosek Pana Jarostawa Podolskiego,
reprezentujgcego firme BIOKLAR Zaktad Budowy Oczyszczalni Sciekéw z siedzibg w Jezowie

Sudeckim przy ul. Klonowej 13, dziatajgcego w imieniu Gminnego Systemu Wodociggéw i Kanalizacji

Kamienica Sp. z o0.0.,, 58-512 Stara Kamienica 149a ziozony w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci

wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mata Kamienica”.

Informacja o zlozonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach prowadzonym przez Wéjta Gminy Stara Kamienica, zgodnie z art. 21 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r.,
poz. 353 ze zm.) .

Stosownie do dyspozycji ustawowej okreslonej w art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 196 r.
— Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U.2016. poz.23), Wéjt Gminy Stara Kamienica
zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego i wystgpieniu do organow
wspotdziatajacych, zawiadomieniem Wéjta Gminy Stara Kamienica (znak RRG.0S.7627/2/2016
z dnia 21.12.2016r.).

Na podstawie zatgczonej wraz z wnioskiem dokumentacji o planowanym przedsiewzigciu

i uzupetnieniu z dnia 20.12.2016r. ustalono, ze planowane przedsiewziecie nalezy do rodzaju

przedsiewzieé, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, ktére wyszczeg6lnione jestw § 3

ust. 1 pkt. 68 i pkt.79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie

okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko ( Dz.U. z 2016r.

poz. 71 ) i zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na

$rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach

oddziatywania na $rodowisko, Wojt Gminy Stara Kamienica wystgpit o opini¢ co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanej inwestycji,

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, okre$lenia zakresu raportu do: Parstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Gérze (pismo znak RRG.0S.7627/2-2/2016 z dnia

21.12.2012r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu (pismo znak

RRG.0S$.7627/2-3/2016 z dnia 21.12.2012r.). Do pisma dotgczono wypis i wyrys z miejscowego

planu zagospodarowania dla obszaru objetego przedmiotowym zadaniem.

Organy te wydaty opinie:

o Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jelenigj Goérze, pismem numer
ZNS.610.3.2017.MI z dnia 25 stycznia 2017r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla w/w inwestycji. Uznat, iz planowana do
realizacji inwestycja nie powinna stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia ludzi. '

¢ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu, pismem znak
WO008$.4240.25.2017.AG.2 z dnia 10 lutego 2017r. wydat opinie, ze nie istnieje konieczno$¢



przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko, w tym oddziatywania na siedliska
przyrodnicze oraz gatunki ro$lin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono ww. obszar Natura
2000.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w 3 ust. 2 pkt 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 68 i pkt.79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71), dla ktérych
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, kierujgc sie kryteriami, o ktérych mowa w art. 63 ww. ustawy, jak
réwniez biorgc pod uwage opinie w/w organéw, Wojt Gminy Stara Kamienica postanowieniem numer
RRG.0S. 7627/2-3/2016/2017 z dnia 16.02.2017 r. odstgpit od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej we wsi Mata Kamienica”.

W trakcie toczacego sie postepowania nie ztozono zadnych uwag. Udziat spoteczerstwa,
wynikajgcy z art. 79 ust 1 ww. ustawy nie byt wymagany.

Brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, stwierdzono
po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji w aspekcie kryteriow wymienionych w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisk i ustalono,
co nastepuje:

Na podstawie zatgczonej do wniosku dokumentacji ustalono, ze przedsigwziecie bedzie

polegato na budowie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla wsi
Mata Kamienica w gminie Stara Kamienica.
W ramach zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego przewidziano wybudowanie sieci
wodociggowej o diugosci 5,0 km, trzech pompowni wody, pompowni $ciekéw wraz z uzbrojeniem
i sieci kanalizacji sanitarnej o dt.5,5km. Inwestycja realizowana bedzie na gruntach prywatnych,
wzdtuz ciggéw komunikacyjnych oraz w drogach gminnych i powiatowych. W niektérych odcinkach
rurociagi przebiega¢ beda przez grunty orne i pod ciekami powierzchniowymi.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne przewiduje sie wykona¢ z rur PVC o $rednicach ¢ 160 + 200
mm. Na kanatach grawitacyjnych zamontowane bedg studzienki kontrolne co 30+60 m z kregoéw bet.
i PE @ 1000 mm i z tworzyw sztucznych ¢ 600 mm oraz ¢ 425 mm. Rurociagi tloczne $ciekow i
wodociagi przewiduje sie wykona¢ z rur PE , PN 1,0 MPa, ¢ 40 + 125 mm t{gczonych przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych . Po zmontowaniu poszczegoéinych
odcinkéw rurociggéw przeprowadzona bedzie préba szczelnosci na ci$nienie min. 1,0 Mpa.
Gtebokos$¢ utozenia kanatéw grawitacyjnych wynosi¢ bedzie 1,2 +4,0- m p.p.t..

Gtebokos$¢ utozenia rurociggdéw ttocznych Sciekéw i wodociggdw wynosi¢ bedzie 1,5 +2,2 m p.p.t.
Woda gruntowa moze wystepowaé na gtebokosci ok. 2,0 m. Uwzgledniajgc istniejgce warunki
gruntowo-wodne odwodnienie wykopow przewiduje sie jako bezposrednie. Woda odpompowywana
bedzie ze studzienek zbiorczych z PE ¢ 500 mm usytuowanych w dnie wykopu za pomocg pompy
spalinowej z przystawkg samozasysajgcg. Rurociagi grawitacyjne przy przekraczaniu przeszkod
terenowych i drég, uktadane bedg bezwykopowo metodg przeciskowa. Rurociggi tloczne sciekéw i
wodociggi przy przekraczaniu przeszkéd terenowych ukiadane beda bezwykopowo przewiertem
sterowanym. Pozostate odcinki rurociggéw ttocznych $ciekéw i wodociggéw oraz kanaty grawitacyjne
uktadane bedg w wykopach o $cianach pionowych umocnionych stalowymi wypraskami lub stalowymi
obudowami prefabrykowanymi (klinksy). Na terenach uzytkéw rolnych przed gtebieniem wykopu
Z pasa robo6t zostanie zdjeta warstwa ziemi urodzajnej (humus) a po wykonaniu zasypki rozscielona
Z powrotem.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ok. 2,0 m. Uwzgledniajgc istniejgce warunki gruntowo-
wodne odwodnienie wykopéw przewiduje sie jako bezposrednie. Woda odpompowywana bedzie
ze studzienek zbiorczych z PE ¢ 500 mm usytuowanych w dnie wykopu za pomocg pompy
spalinowej z przystawkg samozasysajgca, a nastepnie odprowadzana bedzie do potoku. Zasigg leja
depresiji nie bedzie wychodzit poza granice terenu, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja.

Dla potrzeb zasilania projektowanych pompowni na etapie eksploatacji wykorzystywana bedzie
energia elektryczna.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpig okresowe oddziatywania spowodowane pracg sprzetu
i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty budowlane. Bgdg one
zwigzane z emisjq pytéw ( w zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczaniem mas
ziemnych), emisjg substancji do powietrza (powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn"
i urzgdzen pracujgcych na budowie), emisjg hatasu. Powyzsze emisje bedg mialy charakter
krétkotrwaty, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac oraz czasu trwania roboét
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budowlanych, ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych  nie powodujgc trwatych zmian
w $Srodowisku. Na etapie realizacji nie bedg powstawaty znaczace ilosci odpadéw. Wytworzone
odpady bedg segregowane i magazynowane na terenie zaplecza budowy i sukcesywnie
przekazywane uprawnionym podmiotom. Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w przenosnych
sanitariatach i wywozone przez specjalistyczng firme.

Gleba i ziemia z wykopbéw zostanie wykorzystana ponownie przy zasypywaniu wykopéw. Nadmiar
mas ziemnych zostanie odwieziony i wykorzystany do niwelacji terenu.

Projektowane sieci przed oddaniem do eksploatacji zostang poddane prébom szczelnosci oraz
ptukania. Woda do wykonywania préby bedzie pobierana z sieci wodociggowej i dostarczana
beczkowozem. Scieki powstajgce przy ptukaniu sieci oraz woda uzyta do wykonywania proby
szczelnoSci gromadzona bedzie w studzience Ilub zbiorniku i wywieziona beczkowozem
do oczyszczalni Sciekéw.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Z uwagi
na charakter i technologie planowanego przedsiewziecia nie powinno dojs¢ do przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych akustycznie. Inwestycja na etapie
eksploatacji nie bedzie réwniez zrédiem emisji zanieczyszczen do wéd. Do budowy kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie uzycie rur szczelnie tgczonych. Zastosowany system tgczenia zapewni
szczelno$¢ projektowanej sieci, a tym samym wykluczy zanieczyszczenie $rodowiska gruntowo-
wodnego. W celu ograniczenia substancji wonnych/odoréw przewiduje sie¢ minimalizacje czasu
przetrzymywania $ciekéw w zbiorniku przepompowni i rurociggéw ttocznych, okresowe czyszczenie
sieci kanalizacyjnej, stosowanie technik dezodoryzacyjnych (biofiltry i fitry na bazie wegla
aktywnego).

Z uwagi na rodzaj i zakres planowanej inwestycji nie bedzie wystepowac¢ zjawisko kumulowania sie
oddziatywan z innymi przedsiewzieciami. Planowane przedsiewziecie nie powinno mie¢ wptywu
na klimat i zmiane klimatu. Srodkami zaradczymi i niwelujgcymi wplyw przedsiewziecia na klimat
i zmiany klimatu bedzie wtasciwa organizacja robét oraz podjecie na etapie realizacji , eksploatacji
i ewentualnej likwidacji dziatan minimalizujgcych negatywny wplyw przedsiewzigcia na $rodowisko.
Biorac pod uwage opisany w Karcie informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzupetnieniem sposéb
prowadzenia prac zaplanowane do zastosowania rozwigzania zabezpieczajgce srodowisko gruntowo-
wodne, uznaé¢ nalezy, iz przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie powinna
wplyngé na elementy biologiczne, hydromorfologiczne , fizykochemiczne i stan chemiczny jednolitej
czesci wod powierzchniowych JCPW o nazwie Kamienica od zroédta do Kamieniczki (kod
PLRW60004163249), a takze na stan iloSciowy i chemiczny jednolitej cze$ci woéd podziemnych
JCWPd nr 107. .

Zakres planowanych rob6t, stosowanie typowych technologii nie powinno powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych standardéw s$rodowiskowych. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia ma na
celu ochrone woéd podziemnych i powierzchniowych( likwidacje zbiornikéw bezodptywowych) oraz
poprawe warunkéw sanitarno-higienicznych mieszkancéw. Do mozliwych sytuacji awaryjnych
podczas eksploatacji kanalizacji sanitarnej mozna zaliczy¢é np. rozszczelnienie rurociggu lub awarie
pomp. W celu przeciwdziatania takim sytuacjom zastosowany bedzie system monitoringu
pozwalajgcy na natychmiastowe wykrycie awarii na sieci kanalizacyjnej. Ponadto w przypadku braku
zasilania lub awarii pomp administrator sieci dokonywat bedzie na biezgco napraw pompowni.

Po przeanalizowaniu mozliwo$ci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie
aspektéw przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy, ze w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg obszary
Gorskie, lesne, obszary przylegajace do jezior, obszary wodno-btotne i inne obszary o ptytkim
zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek. Przedmiotowa inwestycja na
odcinku (cze$¢ dziatek 330, 398) realizowana bedzie w granicach Obszaru specjalnej Ochrony
ptakéw Gory lzerskie PLB020009. Inwestycja realizowana bedzie poza granicami korytarzy
ekologicznych- najblizszy korytarz ekologiczny Géry Stotowe Zachéd zlokalizowany jest w odlegto$ci
ok. 8km.

Czes$¢ inwestycji planowana jest w sasiedztwie ciekéw, ktére mogg stanowi¢ miejsca
wystepowania chronionych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016r., poz. 2183) gatunkéw zwierzat zwigzanych
ze $rodowiskiem wodnym, w szczegélnosci ptazéw i gadoéw. Ponadto planowana inwestycja
czes$ciowo przebiegac bedzie w sgsiedztwie terendéw zadrzewionych.

Majac na uwadze wskazane rozwigzania chronigce $rodowisko:

- w zakresie ochrony drzew:

-wykopy nalezy w miare mozliwos$ci prowadzi¢ recznie, bez obcinania gtéwnych korzeni

-w przypadku przerwania robét w rejonie zadrzewien otwarte wykopy powinny byé prowizorycznie
wypetnione lub pokryte matami, a w przypadku wystgpienia mrozu w celu ochrony systemu
korzeniowego, drzewa powinny by¢ przykryte materiatem chronigcym



-przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy rosngce
w sgsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, obtarciami pni drzew,
tamaniem gatezi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni,

-przy skfadowaniu ziemi z wykopu na odkifad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne, aby nie
przysypywaé¢ zadnych krzewdéw, w obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowa¢ zadnych
materiatébw budowlanych i napedowych

W zakresie ochrony herpetofauny:

-w celu zapobiegania uwiezieniu zwierzat w otwartych wykopach bedg one kontrolowane a zwierzeta
wyjmowane z wykopow

-w przypadku stwierdzenia duzej liczby osobnikéw w zasiegu prowadzonych prac po obu stronach
wykopu zostang ustawione ptotki herpetologiczne

-wykopy bedg niezwloczne zasypane po zakoriczeniu prac montazowych.

Oceniono skale i rodzaj mozliwego oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze
i stwierdzono, ze przedsiewziecie nie powinno znaczgco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000.
Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegto$¢ od granic eliminujg
mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie i uwzglednieniu
uwarunkowan zawartych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu i opinii
sanitarnej Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Jeleniej Goérze oraz biorgc pod
uwage ww. kreyteria stwierdzono, iz nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, w tym oddziatywania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla
ochrony ktérych wyznaczono ww. obszar Natura 2000.

Oceniajgc wniosek, po rozpatrzeniu wszelkich okolicznosci faktycznych i prawnych uznano,
iz planowana inwestycja nie bedzie wptywa¢ na pogorszenie $rodowiska . W zwigzku z powyzszym
orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 10, 49 k.p.a stronie zapewniono czynny udziat w prowadzonym postepowaniu, a przed
wydaniem decyzji umozliwiono wypowiedzenie si¢ co do zebranych materiatow i dowodow.
Strony nie ztozyty zadnych wnioskéw i uwag w trakcie postepowania.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Jeleniej Gorze, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

e —
— -
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Otrzymuje:
1. Jarostaw Podolski — pet. Gminnego Systemu Wodociggéw i Kanalizacji KAMIENICA Sp. z o.0.
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strony postepowania - poprzez obwieszczenie (~é 0‘1370\} o
Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny -,
ul. Kasprowicza 17, 58-500 Jelenia Gora. - GH--W'F':F't'\'R"Z".C»"M1‘N':‘/"
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wykonaniu dnia __

Sylwia Doma

Opfate skarbowg w kwocie 205 zt ( dwiescie pig¢ zlotych ) za wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia uiszczono w dniu 05.12.2016r. na konto -
Urzedu Gminy w Starej Kamienicy nr 90 2030 0045 1110 0000 0082 2500.



Zatacznik nr 1
do decyzji nr RRG.0S$.7627/2-4/2016/2017
z dnia 20.03.2017r.

Charakterystyka przedsigwziecia pn.:
»Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Mata Kamienica”

przedsiewziecie bedzie polegato na budowie sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytagczami dla wsi Mata Kamienica w gminie Stara Kamienica.
W ramach zaprojektowanego systemu kanalizacyjnego przewidziano wybudowanie sieci
wodociggowej o diugosci 5,0 km, trzech pompowni wody, pompowni $ciekéw wraz z uzbrojeniem
i sieci kanalizacji sanitarnej o dt.5,5km. Inwestycja realizowana bedzie na gruntach prywatnych,
wzdituz ciggdw komunikacyjnych oraz w drogach gminnych i powiatowych. W niektérych odcinkach
rurociggi przebiega¢ bedg przez grunty orne i pod ciekami powierzchniowymi.

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne przewiduje sie wykona¢ z rur PVC o $rednicach ¢ 160 + 200
mm. Na kanatach grawitacyjnych zamontowane bedg studzienki kontrolne co 30+60 m z kregéw bet.
i PE @ 1000 mm i z tworzyw sztucznych ¢ 600 mm oraz ¢ 425 mm. Rurociggi tloczne $ciekéw i
wodociggi przewiduje sie¢ wykona¢ z rur PE , PN 1,0 MPa, ¢ 40 + 125 mm f{gczonych przez
zgrzewanie doczofowe lub za pomocg ksztattek elektrooporowych . Po zmontowaniu poszczegélnych
odcinkéw rurociggéw przeprowadzona bedzie préba szczelnosci na cisnienie min. 1,0 Mpa.
Gteboko$¢ utozenia kanatéw grawitacyjnych wynosi¢ bedzie 1,2 +4,0- m p.p.t..

Gtebokos$¢ utozenia rurociggéw tlocznych Sciekéw i wodociggéw wynosi¢ bedzie 1,5 +2,2 m p.p.t.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpig okresowe oddziatywania spowodowane pracg sprzetu
i maszyn budowlanych oraz przejazdami pojazdéw transportujgcych materiaty budowlane. Beda one
zwigzane z emisjg pytow ( w zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych oraz przemieszczaniem mas
ziemnych), emisjg substancji do powietrza (powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn
i urzadzen pracujgcych na budowie), emisjg hatasu. Powyzsze emisje bedg mialy charakter
krotkotrwaty, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac oraz czasu trwania robét
budowlanych, ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych nie powodujgc trwatych zmian
w $rodowisku. Na etapie realizacji nie bedg powstawaly znaczace ilosci odpadéw. Wytworzone
odpady bedg segregowane i magazynowane na terenie zaplecza budowy i sukcesywnie
przekazywane uprawnionym podmiotom. Scieki socjalno-bytowe gromadzone bedg w przeno$nych
sanitariatach i wywozone przez specjalistyczng firme.

Gleba i ziemia z wykopdw zostanie wykorzystana ponownie przy zasypywaniu wykopéw. Nadmiar
mas ziemnych zostanie odwieziony i wykorzystany do niwelacji terenu.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Z uwagi
na charakter i technologie planowanego przedsiewziecia nie powinno dojs¢ do przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych akustycznie. Inwestycja na etapie
eksploatacji nie bedzie réwniez zrédiem emisji zanieczyszczen do wéd. Z uwagi na rodzaj i zakres
planowanej inwestycji nie bedzie wystepowaé zjawisko kumulowania sie oddziatywan z innymi
przedsiewzieciami. Planowane przedsiewziecie nie powinno mie¢ wptywu na klimat i zmiane klimatu.
Biorgc pod uwage opisany w Karcie informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzupetnieniem sposéb
prowadzenia prac zaplanowane do zastosowania rozwigzania zabezpieczajgce $srodowisko gruntowo-
wodne, uznaé nalezy, iz przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji i eksploatacji nie powinna
wpltyng¢é na elementy biologiczne, hydromorfologiczne , fizykochemiczne i stan chemiczny jednolitej
czeSci wod powierzchniowych JCPW o nazwie Kamienica od zrédla do Kamieniczki (kod
PLRW60004163249), a takze na stan ilosciowy i chemiczny jednolitej czesci wdéd podziemnych
JCWPd nr 107.

Zakres planowanych robét, stosowanie typowych technologii nie powinno powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych standardéw $rodowiskowych. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia ma na
celu ochrone wod podziemnych i powierzchniowych( likwidacje zbiornikow bezodptywowych) oraz
poprawe warunkéw sanitarno-higienicznych mieszkancéw. Do mozliwych sytuacji awaryjnych
podczas eksploatacji kanalizacji sanitarnej mozna zaliczy¢ np. rozszczelnienie rurociggu lub awarie
pomp. W celu przeciwdziatania takim sytuacjom zastosowany bedzie system monitoringu .
pozwalajgcy na natychmiastowe wykrycie awarii na sieci kanalizacyjnej. Ponadto w przypadku braku
zasilania lub awarii pomp administrator sieci dokonywat bedzie na biezgco napraw pompowni.



Po przeanalizowaniu mozliwosci oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie
aspektow przyrodniczych stwierdzi¢ nalezy, ze w zasiegu jego oddziatywania nie wystepujg obszary
Gorskie, le$ne, obszary przylegajace do jezior, obszary wodno-blotne i inne obszary o piytkim
zaleganiu woéd podziemnych, w tym siedliska tegowe i ujscia rzek. Przedmiotowa inwestycja na
odcinku (czes¢ dziatek 330, 398) realizowana bedzie w granicach Obszaru specjalnej Ochrony
ptakébw Gory Izerskie PLB020009. Inwestycja realizowana bedzie poza granicami korytarzy
ekologicznych- najblizszy korytarz ekologiczny Géry Stolowe Zachdéd zlokalizowany jest w odlegtosci
ok. 8km.

Cze$¢ inwestycji planowana jest w sasiedztwie ciekéw, ktére moga stanowi¢ miejsca
wystepowania chronionych na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016r., poz. 2183) gatunkéw zwierzat zwigzanych
ze Srodowiskiem wodnym, w szczegoélnosci ptazéw i gadéw. Ponadto planowana inwestycja
czesciowo przebiegac bedzie w sgsiedztwie terenéw zadrzewionych.

Majac na uwadze wskazane rozwigzania chronigce $rodowisko:

- w zakresie ochrony drzew:

-wykopy nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ recznie, bez obcinania gtéwnych korzeni

-w przypadku przerwania rob6t w rejonie zadrzewierh otwarte wykopy powinny by¢ prowizorycznie
wypetnione lub pokryte matami, a w przypadku wystgpienia mrozu w celu ochrony systemu
korzeniowego, drzewa powinny by¢ przykryte materiatem chronigcym

-przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢é drzewa i krzewy rosngce w
sgsiedztwie prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, obtarciami pni drzew,
tamaniem gatezi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni,

-przy sktadowaniu ziemi z wykopu na odkiad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne, aby nie
przysypywac¢ zadnych krzewow, w obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowaé zadnych
materiatéw budowlanych i napedowych

W zakresie ochrony herpetofauny:

-w celu zapobiegania uwigzieniu zwierzat w otwartych wykopach bedg one kontrolowane a zwierzeta
wyjmowane z wykopow

-w przypadku stwierdzenia duzej liczby osobnikéw w zasiegu prowadzonych prac po obu stronach
wykopu zostang ustawione ptotki herpetologiczne

-wykopy bedg niezwtoczne zasypane po zakornczeniu prac montazowych.

Oceniono skale i rodzaj mozliwego oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze
i stwierdzono, ze przedsigwziecie nie powinno znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.
Lokalizacja, rodzaj.i parametry planowanej inwestycji oraz jej odlegio$¢ od granic eliminujg
mozliwo$¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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